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TransWin32, Version 1.1.23.1/14722r

ｵﾍﾟﾚｰﾀ: kato

ｱﾊﾟﾁｬｰ: 11 mil, 0.279 mm
光源: 白 (4000°K)/45° Q
ﾚﾝｽﾞ: VeriCube 8mm
単位: ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ[μm]
日付: 2017/08/03 13:13:44
ﾃﾞﾊﾞｲｽ: REA VeriCube (V.1.0.24.1/14729r)
ｼﾘｱﾙ番号: 0030.035.100-0000507
ｶﾒﾗｼﾘｱﾙ番号: 0030.037.100-0000453
検証機: Software V.1.0.24.1/14729r
測定: 5 測定> 5

:             Data Matrix ECC200
 (HR):          491234512345

ﾃﾞﾓﾕﾆｯﾄ、非売品です
内部の評価目的のみで使用

評価:   ISO/IEC 15415:2011,,ISO/IEC 16022:2006

:  4.0/11/4000°K/45° Q

選択されたｸﾞﾚｰﾄﾞ:   0.5 (D)
全体ｼﾝﾎﾞﾙｸﾞﾚｰﾄﾞ:   4.0 (A)

ｽｷｬﾝ: 1 2 3 4 5 [ 平均 ]  

ﾃﾞｺｰﾄﾞ: 4 4 4 4 4 [ 4.0 ]
ｼﾝﾎﾞﾙｺﾝﾄﾗｽﾄ: 4 4 4 4 4 [ 4.0 (73%) ]
未使用ｴﾗｰ訂正 (UEC): 4 4 4 4 4 [ 4.0 (100%) ]
ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ: 4 4 4 4 4 [ 4.0 ]
軸の不均等性(AN): 4 4 4 4 4 [ 4.0 (0%) ]
ｸﾞﾘｯﾄﾞ不均等性 (GN): 4 4 4 4 4 [ 4.0 (2%) ]
固定ﾊﾟﾀｰﾝﾀﾞﾒｰｼﾞ (FPD): 4 4 4 4 4 [ 4.0 ]
反射率 ﾏｰｼﾞﾝ: 4 4 4 4 4 [ 4.0 ]

SRP :            4 4 4 4 4

:        4.0

印刷膨張 -4μm -4μm -4μm -4μm -4μm [-4µm]
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