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TransWin32, Version 1.1.23.1/14722r

ｵﾍﾟﾚｰﾀ: kato

ｱﾊﾟﾁｬｰ: 11 mil, 0.279 mm
光源: 白 (4000°K)/45° Q
ﾚﾝｽﾞ: VeriCube 8mm, 解像度 46.9μm
単位: ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ[μm]
日付: 2017/08/03 13:13:44
ﾃﾞﾊﾞｲｽ: REA VeriCube (V.1.0.24.1/14729r)
ｼﾘｱﾙ番号: 0030.035.100-0000507
ｶﾒﾗｼﾘｱﾙ番号: 0030.037.100-0000453
検証機: Software V.1.0.24.1/14729r
反射率調整: 2017/08/02, 有効(まで) 2017/09/11
ﾚﾍﾞﾙ補正: 2017/08/02, 有効(まで) 2017/09/11
ｽｹｰﾙ調整: 2017/08/02
測定: 3.測定> 5

: Data Matrix ECC200
 (HR):             491234512345

ﾃﾞﾓﾕﾆｯﾄ、非売品です
内部の評価目的のみで使用

評価:   ISO/IEC 15415:2011,,ISO/IEC 16022:2006

:           4.0/11/4000°K/45° Q

選択されたｸﾞﾚｰﾄﾞ:   0.5 (D)
SRPｸﾞﾚｰﾄﾞ:      4.0 (A)

ﾃﾞｺｰﾄﾞ: 4
ｼﾝﾎﾞﾙｺﾝﾄﾗｽﾄ: 73% min 20% 4
未使用ｴﾗｰ訂正 (UEC): 100% min 25% 4
ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ: 4
軸の不均等性(AN): 0% max 12% 4
ｸﾞﾘｯﾄﾞ不均等性 (GN): 2% max 75% 4
固定ﾊﾟﾀｰﾝﾀﾞﾒｰｼﾞ (FPD): 4

LLS: 4

BLS: 4

LQZ: 4

BQZ: 4

ｸﾛｯｸﾄﾗｯｸ&固定ｴﾘｱ: 4

反射率 ﾏｰｼﾞﾝ:   4
ｺﾝﾄﾗｽﾄ均等性: 61% min 20%
印刷膨張:      -4µm
印刷膨張 X:        -3µm
印刷膨張の極限値 X:  Min -26µm, Max 13µm
印刷膨張 Y:        -5µm
印刷膨張の極限値 Y:  Min -19µm, Max 10µm

:

ﾓｼﾞｭｰﾙｻｲｽﾞ: 340µm
ﾋﾟｸｾﾙ/ﾓｼﾞｭｰﾙ: 7.255 min 5.000 4
ﾓｼﾞｭｰﾙｻｲｽﾞ X: 340µm
ﾓｼﾞｭｰﾙｻｲｽﾞ Y: 340µm

:
ｼﾝﾎﾞﾙ 明るい下地上のﾀﾞｰｸｼﾝﾎﾞﾙ
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ﾏﾄﾘｸｽｻｲｽﾞ 14x14
Rmax 78% (X: 212, Y: 220)
Rmin 5% (X: 113, Y: 187)
ﾄｰﾀﾙｺｰﾄﾞﾜｰﾄﾞ 18
ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞﾜｰﾄﾞ 8
ｺｰﾄﾞﾜｰﾄﾞをﾁｪｯｸ 10
ｴﾗｰ訂正予算 5
訂正されたｴﾗｰ 0
未使用ｴﾗｰ訂正能力 5
ﾃﾞｰﾀの訂正可能ﾋﾞｯﾄｴﾗｰ 5から40まで
ﾄｰﾀﾙﾊﾟｯﾄﾞ (正/誤) 2 (2, 0)
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