
ＵＨＦ帯 ＲＦＩＤリーダ

毎秒900個の高速読取
6m以上の長距離読取と毎秒900個の高速読取により、入出荷や
棚卸の作業効率を大幅に改善します。

モバイルコンピュータを装着

業務用モバイルコンピュータ EF400、EF500(R)、BM180、BP30を装
着できますので、ワンハンドでバーコードとRFIDの読取ができます。モ
バイルコンピュータと接点接続しますので安定した通信が可能です。

人間工学による優れた操作性

低重心のピストルグリップにより重さを感じさせません。モバイルコン
ピュータのサイドボタンを押すだけで、バーコードとの併読が可能にな
ります。

長距離読取

読取不能領域のない360°全方向読取が可能です。しかも、1Wの高
出力により最大6mの長距離読取ができますので、作業効率を大きく改
善できます。

高速読取、バッチモード対応

1秒間に900個のRFタグを読み取ることができます。これにより、棚卸
を大幅に効率化できます。また、バッチモードでは、4万件のデータを蓄
積することができます。

高い耐久性、防塵・防滴仕様

1.2mの落下衝撃力とIP54の防塵・防滴仕様ですので、厳しい環境でも
安心して使用できます。

容易なアプリケーション開発

APIをフルセットで提供するソフトウェア開発キットSDKを用意していま
すので、アプリケーション開発がスムーズです。

長距離読取

RFR900

高速読取

モバイルコンピュータを簡単に装着

周波数帯 920MHz

送信出力 最大1W

出力調整 25段階 (5~30dbm)

読取距離 最大 6m (RFタグ、環境に依存)

読取速度 最大 900 タグ/秒

インターフェイス Bluetooth V2.1 + EDR Class 2、USB

バッテリ 3.6V、3,050 mAh / 交換可能

外形寸法、重量 146.2(H) x 70(W) x 148.7(L)mm、328g(バッテリ含む)

耐久性、防塵・防滴 自然落下 1.2m、IP54
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