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製 造：(株)東北システムズ・サポート

製品型式 DOTR-910Ji DOTR-920Ji

RFID

送信出力 250mW(25段階） 1W(31段階)

周波数(LBT) 916.8～923.4MHZ 916.8～920.8MHZ

対応ﾌﾟﾛﾄｺﾙ ISO18000-63、EPCglobal Class1 Gen2

対応アクセスﾓｰﾄﾞ リード/ライト

通信方式 ミラーサブキャリア

変調方式 PR-ASK

偏波特性 円偏波（アンテナ内蔵）

通信 Bluetooth Bluetooth® Class2 V4.0(BLE)

ユーザインタフェース ボタン 電源、スキャントリガー

通知方式 ビープ（2段階+消音）、バイブレーション、LED

LED 電源、バッテリ残量、接続、タグ読取り

接続OS Android5.0以降、iOS7.0以降、Windows®8.1以降

UHF帯 高出力 特定小電力 Bluetooth® 接続可能OS 耐落花生能 省電力 小型・軽量

製品型式 DOTR-910Ji／DOTR-920Ji

外観
外形寸法、重量 148mm×51ｍｍ×30mm(H×W×D）、170g

カラー 黒（B)、白（W）

電源

バッテリー 2,350mAh 充電式リチウムポリマー（脱着可）

充電コネクタ 専用インタフェースケーブル仕様（USB）

待機時間 41（BT接続有・リード無）～53時間（BT接続無・リード無）

移動時間 9（待機10秒、BT接続連続操作・リード10秒）

～14時間（待機30秒、BT接続連続操作・リード10秒）

充電時間 最長５時間

環境条件

動作温・湿度 -20℃～50℃、0～90%（非結露）

保管温度 -40℃～70℃

耐落下性能 6面2回、1.2.m自由落下後、動作可能

接続OS Android5.0以降、iOS7.0以降、Windows®8.1以降

小さなボディに作業効率性を兼ね備えたスマートRFIDリーダー

「DOTR-900Jいシリーズ」は、最長で10m以上の長距離通信が可能。コンパクトなRFIDリーダーの中でトッ
プレベルの読取性能を誇ります。複数のＲＦタグを一括でスピーディに読取ることはもちろん、特定のＲＦタグ
のみを読取ることもでき、作業の効率化や負担の軽減につながります。

Android、iOS、Windowsに対応してい
ます。また、Bluetoothを搭載している
ため、PC、タブレットやスマートフォ
ンなどと接続できます。

RFタグの読取りに特化した省エネ設計
のため、長時間に渡る作業にも利用頂
けます。また、軽量・コンパクトな形
状が作業を軽減します。

電波出力を調整できるため、近距離から
長距離・広範囲までを１台でカバーでき
ます。利用シーンに最適な設定をするこ
とで、効率翌RFタグを読取ります。

マルチOS 14時間連続駆動 電波出力制御

※1Wモデルは、構内無線局登録申請が電波監理局に提出する必要ああります。


